
 
Vergelijkingstabel voor drijvende loopbruggen voor mariƟeme toepassingen 

 

Is de loopbrug die u overweegt te kopen ontworpen en geschikt voor het beoogde doel? 
 

Xrosswater drijvende loopbrug 
vs 

plasƟc recreaƟeve drijvende loopbrug 

Kunststof kubus of 
rotaƟegegoten 
recreaƟedok, 

ontworpen voor de 
recreaƟemarkt. 

Chemische 
vatbudget 
drijvend 

ponton van 
“DIY”-

leverancier 

Stalen 
drijvende 

steiger 
door staal 
leverancier 

 
 

Xrosswater  
Loopbrug 

Industrieel niveau AnƟslipdek   ✓  ✓  
Bestand tegen hoge en lage PH-waarden    ✓  
Drijfmateriaal geschikt voor -40 °C tot +40 °C 
GecerƟĮceerd 

  ✓  ✓  

Constante wanddikte van het drijfmateriaal   ✓  ✓  
Levensduur van meer dan 15 jaar UV    ✓  
Invloed van zijwind   ✓  ✓  
Ankersysteem beschikbaar $$$ $$$ $$      $ 
Montagekosten volgens industriële speciĮcaƟes $$$ $$$ $$$      $ 
Hard dek ter ondersteuning van apparatuur en 
veiligheid 

           ? ✓  ✓  

Loopbrug 1,5 meter breed ✓            ?        ✓  
Vrachtkosten $$$ $$$ $$$     $ 
Bewezen staat van dienst en gecerƟĮceerd    ✓  
Terugwinbare waarde aan het einde van de 
levensduur 

   ✓  

Kosten voor het opruimen en verwijderen van de 
locaƟe na gebruik 

$$$ $ $$     $ 

Hergebruik van de apparatuur in landelijke 
gebieden 

   ✓  
Stabiel, veilig en ergonomisch voor de gebruiker   ✓  ✓  
Meervoudig gebruik = industrieel, commercieel, 
recreaƟef           ✓  
Waar voor uw geld    ✓  
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